
Conjunto de intervención para la industria
Chaqueta Dräger TEXL 7040 Pantalón Dräger TEXL 7010

Nuestra innovación se basa en su experiencia.

Prendas desarrolladas  teniendo en

cuenta las duras condiciones de trabajo durante 

sus tareas de intervención. 

Conjunto de intervención
Dräger TEXL 7040 - 7010

Conjunto Dräger TEXL 7040 - 7010 
destinado a la protección de los 
bomberos en sus trabajos de 
intervención. 

Ergonomía

Se incorporan tejidos más ligeros y 
traspirables, tejidos ignífugos y 
elementos de diseño que 
proporcionan mayor movilidad al 
usuario.  Se disminuye el nivel de 
estrés térmico, al tratarse de una 
prenda muy ligera con alto nivel de 
transpiración y un diseño que 
favorece las corrientes de 
convección para una más rápida 
refrigeración.

Diseño

Chaqueta de intervención Dräger
TEXL 7040 
Chaquetón ¾ formada por 
delanteros, espalda, mangas y 
cuello.

Delanteros, izquierdo y derecho  unidos 
en el centro por una cremallera que 
llega hasta el cuello, quedando oculta 
por tapeta que cierra mediante cinta de 
cierre por contacto.

Dos bolsillos exteriores uno en cada 
delantero y ocultos por la
tapeta.

Mangas con refuerzos del codo a la 
bocamanga, terminada en  cortavientos 
y puño.
La zona de las axilas entre la manga y 
la sisa del chaquetón lleva una pieza 
de tejido, consiguiendo una  mayor 
movilidad de los brazos sobre todo 
cuando se posicionan hacia arriba. 

Pantalón de intervención Dräger
TEXL7010

Compuesto por delanteros y traseros 
formados ambos por una sola pieza.



Referencia

XL7040/Talla
XL7010/Talla

TALLAS

Normativa Europa en 340

El conjunto Dräger TEXL dispone de 4 tallas:  M (mediana), L (grande), XL (supergrande), XXL (extra), 

LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Descripción

Chaquetón de intervención
Pantalón de intervención

CERTIFICACIÓN EUROPEA

Normativa Europa    UNE EN 469, UNE EN 340
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Los delanteros unidos entre sí por 
cremallera oculta por tapeta y que abrocha 
con  una cinta de cierre por contacto.  A la 
altura de las rodillas y a hasta el bajo de 
cada pernera, lleva sendos refuerzos.

En la parte superior trasera lleva una pieza 
con cinta elástica en todo su ancho por la 
parte interior, y a ambos lados con cinta de 
cierre por contacto para un mejor ajuste de 
la cintura. A la altura de las caderas, 
aproximadamente.; dos bolsillos de plastón
con cartera cerrada por cinta de cierre por 
contacto

Localización

Reflectante tribanda, en el perímetro en la parte 
inferior del chaquetón y dos verticales en la espalda 
del chaquetón. Reflectante tribanda en la parte baja 
de la bocamanga y en la parte baja de la pernera; en 
todo su perímetro.

Características técnicas del tejido.

Prenda construida en sistema de 3 capas 
extraordinariamente ligera con peso de 500g/m2.

El conjunto no supera los 3 kgr..
Prenda formada por :
•Tejido exterior
•Membrana 
•Forro


