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Serie MAUKA
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Potencia Tensión de Intensidad Flujo Número de opciones y Peso Aerotermos 

(kW) alimentación (V) (A) (m3/h) potencia de calentamiento (Kg) almacenados

2 kW 230V mono. + T 9 300 2 : 1 kW / 2 kW 5 MAUKA2

3.3 kW 230V mono. + T 15 A 400 2 : 1.7 kW / 3.3 kW 7.5 MAUKA3

5 kW 400 V tri. + T 8 A 400 2 : 2.5 kW / 5 kW 8 MAUKA5

9 kW 400 V tri. + T 14 A 700 3 : 3  kW/ 6 kW/ 9 kW 10 MAUKA9

15 kW 400 V tri. + T 22 A 1300 2 : 7.5 kW/ 15 kW 15.5 MAUKA15

18 kW 400 V tri. + T 26 A 1800 2 : 9 kW / 18 kW 17 MAUKA18

22 kW 400 V tri. + T 32 A 2400 3 : 7 kW/ 15kW/ 22kW 24 MAUKA22

Armazón de acero esmaltado pintado, IP44.

Botones de ajuste en la cara frontal : 
Selector de potencia: calentamiento o ventilación sola.
En modo calentamiento, 2 a 3 opciones, según los modelos.
Termostato para el ajuste de la temperatura de regulación.

Calentamiento por aire pulsao sobre los elementos blindados
de acero inoxidable.
Protección del sistema de calentamiento por rejas del lado
soplado y aspiración.

Termostato de regulación ajustable de 5 a 30°C.

Aparato dotado con un termostato de seguridad que permite
una protección contra el sobrecalentamiento de los elementos
calefactores.
Termostato con rearme manual o automático según los modelos.

Empalme por  :
MAUKA 2 y 3.3: enchufe macho 2 polos+ tierra, 50 Hz, 16A
Cable y enchufe montados sobre el aparato.
MAUKA 5 a 22 : enchufe macho, 3 polos + neutra + tierra, 
50 Hz montado sobre el aparato, Enchufe 16A  para los
MAUKA 5 y 9, enchufe 32 A para los MAUKA 15 a 22.
Nota : para los MAUKA 5 a 22, el neutra no está conectado
Posibilidad de proveer el enchufe hembra

Tensión : véase tabla abajo

Manijas sólidas aísladas térmicamente

Aparato estable : 4 pies

Precauciones de uso
Alejar de 0.50 m de los materiales inflamables
Proteger de las proyecciones de agua
No cubrir ni obstruir las entrada y salida de aire
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¡ Aerotermos disponibles en stock !
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MAUKA2

MAUKA9

MAUKA22

Aerotermos eléctricos concebidos para el calentamiento de locales industriales, agricoles o privadas, el secado de
productos… Generador de aire caliente que puede ser instalado en el suelo o en un soporte mural, reposicionable
fácilmente gracias a su peso débil y sus manijas laterales. Instalación fácil y rápida por un enchufe normalizado.

Características :••



Para enchufar su aerotermo, enchufe móvil hembra de
plástico IP44, para MAUKA 5 a MAUKA 22

Aerotermo Dimensions
L x A x P (mm)

MAUKA2 200 x 330 x 250
MAUKA3 260 x 410 x 280
MAUKA5 260 x 410 x 300
MAUKA9 360 x 470 x 330
MAUKA15 440 x 610 x 320
MAUKA18 540 x 630 x 540
MAUKA22 540 x 630 x 540

Volumen de los aerotermos MAUKA••
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AEROTERMOS ELECTRICOS
Série MAUKA
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Soporte mural para aerotermo MAUKA

Enchufe móvil para aerotermo MAUKA

Soporte de acero galvanizado .
Posición: soporte horizontal, 
con posibilidad de inclinación de 10°.
Fijación mural por 4 puntos.

Aerotermo

MAUKA2
MAUKA3
MAUKA5

MAUKA9

MAUKA15

MAUKA18
MAUKA22

Réferencia soporte

SUPPORT.S

SUPPORT.M

SUPPORT.L

SUPPORT.XL

CA

B

Referencias A B C

SUPPORT.S 370 400 256
SUPPORT.M 410 400 301
SUPPORT.L 460 400 386
SUPPORT.XL 510 500 435
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Aérotherme MAUKA22 installé
sur le support SUPPORT.XL

Aerotermo

MAUKA5
MAUKA9
MAUKA15
MAUKA18
MAUKA22

Referencia enchufe

LEG 7000

LEG 8000


