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Introduccion

Gracias por comprar un Generador Portatil Hyundai. Por favor
registre su unidad para asegurar su continua satisfaccion con la
misma.

Este manual aborda los procedimientos de seguridad, funcionamiento
y mantenimiento para los modelos HY10008SI, HY2000SI y HY3000SI. 7

La informacién aqui referida se basa en la ultima actualizacion del
producto disponible en el momento de la impresion.

Ninguna parte de este publicacién puede ser reproducida sin
autorizacion escrita.

Si ocurriera algun problema rogamos se ponga en contacto con
nosotros usando los datos de contacto que aparecen al final de
este manual.

Es importante que este manual sea leido y comprendido en su
totalidad antes de usar el generador. Lo contrario puede inducir
a lesiones personales o dafos en el aparato.
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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1.1 ETIQUETAS DE SEGURIDAD

A Atencié O

No he traduit els adhesius perqué ja estan traduits
en algun altre moment

&\ WARNING

This symbol refers to a hazardous or unsafe practice
which has the potential to result in personal injury or
product property damage.

CAUTION

This symbol warns of immediate hazards which will
result in severe or lethal personal injury.

1.2 OPERACIONES DE SEGURIDAD

« Utilice el generador de acuerdo con las instrucciones de
seguridad y de mantenimiento.
» Siempre lleve a cabo la pre-operacion de chequeo antes de
oner en marcha el motor
impie el equipo adecuadamente y manténgalo en buen estado
¢ Lea el manual de uso con detenimiento antes de utilizar el
generador. NO hacerlo puede causarle dafos personales o dafar
el equipo.
* Nunca utilice el generador en espacios cerrados ya que el tubo
de escape emite mondxido de carbono, gas toxico.
* La gasolina es un liquido altamente inflamable y explosivo.
Rellene el depdsito de combustible en un espacio bien ventilado
con el motor parado.
* Tenga cuidado en NO tocar el tubo de escape cuando el generador
funcione o haya sido recientemente parado ya que puede quemar.
¢ Preste atencion a las etiquetas de aviso ya que el sistema de
escape de gases del motor se calienta durante el uso y permanece
caliente justo después de que el motor se haya parado
* Al rellenar el depdsito de combustible del generador, manténgalo
legos de cigar-



ros, llamas, humos y / o chispas.

 Las conexiones de soporte (Standby) a los sistemas de
electricidad de edificios deben realizarlas electricistas
profesionales calificados para ello, y debe cumplir las leyes
aplicables al respecto. Conectarlo mal puede causar lesiones
a quien trabaje con el equipo en el momento de la caida del
suministro de la red habitual, asi como puede causar que el
generador explote o se encienda al volver el suministro habitual.
Por esto hay que conectarlo profesionalmente.

* Mantenga el generador al menos 1.5metros alejado de edificios
o otra maquinaria durante la utilizacién del mismo.

* Posicione el generador a nivel, ya que ponerlo inclinado puede
provocar derrame de gasolina.

* Conozca como se para el generador de manera rapida, asi como
todos los mandos del mismo. Nunca permita que otra persona
utilice el generador sin que conozca las instrucciones pertinentes.

+ Mantenga a nifos, animales de compania/mascotas y objetos
rodantes lejos del generador durante su uso.

* NO utilice el generador si llueve o nieva

* No deje que la humedad se apodere de su generador

* No toque la bugia cuando el generador funcione ni justo
después de parar el motor.

1.3 LINEAS BASICAS DE SEGURIDAD AC

* Antes de conectar el generador a un aparato eléctrico o
cable eléctrico:

* Asegurese de que todo funcione perfectamente. Los aparatos
eléctricos y los cables eléctricos pueden causar una descarga
eléctrica.

* Apague el generador inmediatamente si el aparato eléctrico
que esta conectado al mismo empieza a funcionar anormalmente.
Luego, desconéctelo y investigue el problema.

* Asegurese de que la demande de potencia del aparato a conectar
al generador no exceda la de éste. Si el aparato a conectar tiene
una potencia comprendida entre la potencia maxima de generador
y la nominal del mismo, no utilice dicho aparato mas de 30 minutos.

* La conexion del generador a la entrada de electricidad e una casa
debe ser realizada por un profesional calificado. Conectarlo mal
puede causar incendios y dafios al generador.

1.4.- SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

* Después de cada oi)eracién de mantenimiento y limpieza del
generador limpiese las manos con jabdn y agua limpia ya que
la exposicion repetida a los lubricantes puede causar irritacion
en la piel.

¢ No limpie la esponja del filtro con liquidos inflamables como




Gasolina Ya gue podria producirse una explosion.

* Apague el generador antes de realizar cualquier
mantenimiento. De lo contrario puede causar severos
danos personales o muerte.

* Deje tiempo al generador para que se enfrie antes de
realizar cualquier tipo de mantenimiento.

« Utilice siempre gafas de seguridad siempre que limpie el
generador con aire.

* NO limpie el generador con una hidrolavadora de presion
porqué puede danar el generador.

* Antes de trabajar con las baterias, ventile la zona, utilice
gafas de seguridad, no fume, y siempre desconecte el cable
negativo primero y conéctelo el ultimo.

¢ Use guantes de goma cuando entre en contacto con el

aceite del motor.

« Siempre pare el generador antes de abrir la tapén de
llenado del aceite.

« Solamente personal calificado en mantenimiento con
conocimientos de combustibles, electricidad y maguinaria
deberia realizar las operaciones de mantenimiento.

1.5. OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD

* Para evitar inhalar monéxido de carbono, gas toxico, del
tubo de escape, debe haber una ventilacion adecuada si
el generador funciona en lugares parcialmente cerrados.

« Si el generador esta almacenado en el exterior, compruebe
todos los componentes eléctricos en el panel de control antes
de cada uso. La humedad puede danar el generador y puede
provocar descargas eléctricas.



2.- IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES

PARA EL HY1000Si

Tapa del tapon del combustible

i ntenimient rior
Panel de control apa de mantenimiento superio

Tapa trasera Palanca del obturador  Interruptor del combustible

Tapa de mantenimiento Asa Starter




== Parael HY2000Si y el HY3000Si
Tapa del depdsito combustible Tapa de mantenimiento superior

Panel de control

Asa Starter
palanca del obturador

Tapa de mantenimiento  valvula de cebado interruptor de combustible
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Panel de control para el HY1000Si indicador Acsits Bajo

Indicador sobrecarga Indicador Salida

DC Breaker

r

Enchufe AC

Toma tierra 11.

Interruptor Arranque  Interruptor ECON

Enchufe DC

Protector circuito AC
Panel de control para el HY2000Si y HY3000Si
Indicador sobrecarga Indicador Salida Indicador Aceite Bajo

Protector
Circuito AC ™~

Enchufe AC _|

Enchufe DC Interruptor ECON Toma tierra  Interruptor arranque




Localizacion de las etiquetas

Para el HY1000Si
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Localizacion de las etiquetas

Para el HY2000S:i i el HY3000Si
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3.- INSPECCION PRE — UTILIZACION

AWAHNING / AVISO

Asegurese de comprobar el generador en una superficie nivelada

y con el motor apagado

¢ Asegurese de que el generador esté colocado en una superficie a nivel.
¢ Inspeccidn del aceite del motor:

AWAF{NING / AVISO

El uso de aceite no detergente o aceite de 2 tiempos
puede acortar la vida del generador

1.- Afloje los tomnillos de la tapa y quite la tapa de mantenimiento.

(ref. fig 3.0 para el HY1000Si and fig 3.1 para el HY2000Si y HY3000Si)

2.- Retire la tapa de llenado de aceite y limpie el indicador con un trapo.
(ref fig 3.2 para el HY1000Si o el HY2000Si y HY3000Si). Luego
compruebe el nivel de aceite insertando de nuevo el tapén con el
Indicador de Nivel de aceite sin atornillar el tapon.

3.- Si el nivel de aceite que muestra el indicador de nivel esta por debajo
del minimo, rellenelo hasta el limite con aceite adecuado.

4 - Vuelva a colocar la tapa de mantenimiento y apriete de nuevo los tornillos.

tapa de mantenimiento tornillo de la tapa




tapa de mantenimiento tornillo de la tapa

Barra nivel aceite

Tapon rellenado aceite Fig. 3.2
Limite inferior
NOTA
El sistema de alarma de aceite parara el generador automaticamente
antes de que el nivel de aceite baje por debajo del limite de seguridad.
Sin embargo, para evitar inconveniencias y paradas inesperadas, se
recomienda realizar inspecciones visuales del nivel de aceite regularmente.

Comprobar el Nivel de Combustible

1.- Ponga el interruptor de arranque del motor en posicion STOP

2.- Abra el tapon del depdsito de combustible. Compruebe el nivel
de combustible.

3.- Rellene el depdsito de combustible si el nivel el bajo. Rellene con
cuidador para evitar




derrame de combustible. NO rellene por encima del limite superior (ref. fig 3.3)

PRECAUCION

- La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Mantenga el
motor alejado de fuentes de calor, chispas y llamas.

- Haga el rellenado en zonas bien ventiladas y con el motor parado.
- Manipule el combustible solamente al aire libre.

- Enjuague los derames inmediatamente.

- Evite que el proceso de rellenado aporte suciedad, polvo o agua
dentro del depdsito.

PRECAUCION

- Nunca utilice mezcla de gasolina con aceite ni gasolina sucia.
- No utilice combustible que contenga alcohol, ya que causa
danos al sistema del combustible y al rendimiento del motor.

- Evite estar en contacto repetido o prolongado con la piel o
respirar el vapor del combustible.

Tapa deposito combustible  tapén

dibuix 3.3




Chegueo del Eiltrg do Aire:
Nunca utilice el motor sin su filtro de aire. Esto provocara un

rapido desgaste del motor, debido a que contaminantes como
el polvo o la suciedad entran en el carburador y luego al motor.

1.- Aflojar los tornillos de la Tapa de mantenimiento y retirarla.
Retirar la cubierta del filtro de aire y la esponja del filtro (ref fig. 3.4)
2.- Inspeccionar visualmente la esponja y si procede limpiarla.

3.- Limpiar la esponja con jabon y agua. Enjuagarla bien y luego
remojarla en aceite de motor limpio. Enjuagar el aceite sobrante

y recolocarla en su sitio.

4.- Reemplace la esponja si esta muy sucia o rota.

Esponja del filtro de aire

Tapa de mantenimiento [

Tapa filtro aire

Fig. 3.4 Tornillos

4. UTILIZACION
4.1.- PUESTA EN MARCHA DEL GENERADOR

NOTA

- Si el motor esta caliente no se pondra en marcha si hay
demasiado combustible en el cilindro. Si esto ocurre, espere
entre 5 y 10 minutos a que el motor se enfrie antes de
arrancarlo de nuevo.

- El motor se parara automaticamente si se queda sin gasolina.




1.- Gire el interruptor de combustible en posicion ON como
muestra la flecha. (ref. fig. 4.0 para el HY10008Si y fig 4.1
para el HY2000Si y HY3000Si)

Gire el interruptor de combustible en posicién ON
(sentido antihorario)
Fig 4.0 Fig. 4.1

2.- Si el motor esta frio, mueva la palanca del Starter (obturador)
1158 en la posicion CLOSE.Ref fig. 4.2 para el HY2000Si y Fig4.3 para
el HY2000Si y HY3000Si

Open Palanca Starter Close Close Palanca de Starter Open

Fig. 4.2 Fig. 4.3 valvula de cebado

3.- Apriete el Interruptor de Arranque en posicion RUN
(ref. Fig. 4.14 para el HY1000Si y 4.5 para HY2000Si
y HY3000Si)




Interruptor Arranque

Fig. 4.4 Fig. 4.5

4.- Tire un poco de la cuerda de arranque hasta que note
resistencia y luego tire enérgicamente. ( Refl fig 4.6 para
el HY10008Si y fig 4.7 para el HY2000Si y HY3000Si)

Fig. 4.6 Fig. 4.7

5. Cuando el motor se calienta (por encima de 10 2C) ponga
lentamente la palanca del Starter en posicion OPEN.




& Aviso

- NO deje que la cuerda del arrancador retroceda libremente.
Controle con la mano dicho retroceso.

- Agarre firmemente el generador por su asa para evitar que al
tirar de la cuerda de arranque el generador caiga.

NOTA

- Si el motor se para y no quiere arrancar, compruebe el nivel
de aceite antes de empezar a chequear otros factores.

- Asegurese que el interruptor ECON esta en OFF antes de
poner en marcha el aparato enchufado al generador.

valvula de Cebado (para el HY2000Si y el HY3000Si solamente)
La valvula de cebado de usa para enviar pequefias cantidades

de gasolina a la boca de entrada del carburador. A veces sucede
que el generador no se pone en marcha porqué el carburante no
llega al carburador (ref. Fig 4.3)

Procedimiento para usar la valvula de cebado

a.- Poner la palanca del starter en OPEN.

b.- presionar al valvula de cebado entre 15y 20 veces.

c.- Poner la palanca del Starter en posicion Close y arranque el
generador.

4.2: USING THE GENERATOR SET

AAVISO

Las instalaciones de soporte de la red principal de
suministro eléctrico a edificios debe realizarlas
esgeczahstas.cahticados para dichas tareas, y

deben cumplir las normas aplicables y cédigos

eléctricos. Las instalaciones incorrectas pueden

causar serias lesiones a usuarios durante cortes de
suministro, y cuando el suministro principal es restaurado
las malas instalaciones pueden causar que el generador
explote directamente y causar incendios.




A AvVISO

- Para evitar descargas eléctricas de aparatos defectuosos
el generador debe tener conectada la Toma Tierra.

- El limite de uso a potencia maxima es 30 minutos.

- No exceda este limite especificado por ningun receptaculo.
- No conecte el generador a un circuito de casa.

A Aviso

- No medifique el generador ni lo utilice para otra aplicacion
que por la que ha sido disefiado.

- Si se precisa un cable alargador, asegurese de que éste
sea con funda de goma flexible.

- Dicho cable alargador no debe superar el limite de 60m
para cables de 1.5mm y 100m para cables de 2.5mm

A AvISO

- Mantenga el generador alejado de otros cables eléctricos
o alambres tales como centros de distribucion.

- La toma DC puede ser usada simultaneamente a la toma
AC. Si se usan las dos al mismo tiempo, asegurese de no
exceder la potencia total para el AC y el DC.




& Aviso

- Antes de conectar un aparato al generador asegurese
de que la potencia del mismo no exceda la potencia del
generador

- Asegurese de que el aparato a enchufar al generador
esté apagado antes de enchufarlo al generador.

A AvisO

- Cuando la luz verde indicadora de salida de corriente
esté apagada (OFF) y la luz roja indicadora de Sobrecarga
esté en marcha (ON), ponga el interruptor de arranque en
posicion STOP, pare el motor inmediatamente y luego
pongalo en marcha de nuevo.

NOTA:

- Cuando el aparato a conectar al generador requiera un pico
de arranque muy alto, la luz roja indicadora de sobrecarga y

la luz verde indicadora de salida de corriente puede que estén
en marcha simultaneamente por un tiempo corto, no siendo
esto nada anormal. Cuando el aparato arranque el indicador
rojo de sobrecarga se apagara mientras que el indicador verde
seguira en marcha.

TOMA DE TIERRA
Antes de usar el generador, el cable de tierra debe estar conectado
al terminal de tierra.

Antes de usar el terminal de tierra consulte un electricista calificado.
(Ref. fig 4.8 para el HY1000Si y la fig 4.9 para el HY2000Si y HY3000Si)
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Para trabajar con la toma AC

1.- Apague los interruptores del aparato a conectar antes de conectarlo
al generador

2.- Ponga en marcha el generador y asegurese de que la luz de salida
verde se encienden. (refl fig. 4.10 para el HY1000Si y 4.11 para el

HY2000Si y HY 3000Si)
luz verde indicadora de salida de luz

Luz indicadora de sobrecargaFloja/
E Enchufe
89 N
@

©

mﬂ

Fig. 4.10




'¢p)| Luz indicadora de sobrecarga Roja luz verde indicadora de salida de luz

L

/

Enchufe

Fig. 4.11

NOTA

- En condiciones de uso normales, la luz verde indicadora de salida

de corriente estara en marcha.

- Si en generador sufre una sobrecarga (un exceso de 100W) o si

hay un cortocircuito en el aparato conectado al generador, la luz

roja de sobrecarga se pondra en marcha.

- Si el nivel de aceite cae por debajo del minimo de seguridad,

la luz indicadora de bajo nivel de aceite Roja se pondra en marcha

y el motor se parara automaticamente. Si el motor se para o la luz

roja indicadora de nivel bajo de aceite se pone en marcha al tirar del

arrancador, compruebe el nivel de aceite del motor antes de buscar

ningun otro posible problema (ref 4.12 para el HY1000 Siy fig 4.13

para el HY2000Si y HY 3000Si)

Indicador de sobrecarga (Roja)

Indicador de sobrecarga (Roja)

Indicador de salida de

Indicador de salida dg corriente (verde) corriente (verde

protector
# | de circuito AC

|~

luz indicadora de bajo nivel luz indicadora de bajo nivel

de aceite Roja Alarma de aceite de aceite Roja Alarma de aceite
Fig. 4.12 Fig. 4.13
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3.- enchufe el aparato a la toma AC, ponga en marcha el protector de
circuito AC y ponga en marcha el aparato enchufado (refl fig. 4.10 para
el HY1000Si y 4.11 para el HY2000Si y HY 3000Si)

Para funcionar en DC

Nota

- latoma DC es sélo para cargar baterias de 12V. (ref fig 4.14
para el HY1000Si y 4.15 para el HY2000Si i HY3000Si)

- al utilizar la toma DC, pare el interruptor ECON, poniéndolo
en posicion OFF (ref fig 4.14 para el HY1000Si y 4.15 para el

EIVERIOSIN HX 00081 3 Interruptor de circuito DC

nterruptor ECON
e
@/ /T oma DC

Cables de carga

—
@ Interruptor Econ

SRR &

) ables de carga

o ®
9 00Q00®

Toma DC

Interruptor de circuito DC

Fig. 4.15




1.- Pong el interruptor ECON en posicién OFF
2. Conecte el cable carga de la bateria

a) Conecte el cable de carga de bateria a la bateria

b) enchufe los cables de carga en la toma DC del generador.

A AVISO

- La beteria puede emitir gases explosivos; mantenga
chispas, llamas y cigarrillos alejados de la bateria.
Asegurese de que haya buena ventilacion cuando cargue
o use las baterias.

- Los bornes, terminales y otras partes la bateria contienen
componentes de plomo. Limpiese las manos tras tocarlos.

26. c) Conecte el terminal positivo (+ rojo) del cable de carga al
terminal positivo de la bateria y el Negativo (- Negro) del
cargador al negativo de la beteria.

3.-ponga el interrupotor de arranque en posicion RUN.

4 - Pulse el interruptor de circuito DC en posicion ON

(ref. fig 4.12 para el HY10008Si y 4.13 para el HY2000 Si y HY3000Si)
5.- Ponga en marcha el generador

4.3. PARO DEL GENERADOR

Para el HY1000Si/HY2000Si HY3000Si (en uso AC)

1.- apague el aparato enchufado al generador y desenchdfelos de
las tomas del mismo.

2.- ponga en botén de arranque en posicion STOP.

3.- Gire el interruptor de combustible en posicién OFF ( giro
sentido horario)

NOTA

Asegurese de que el interruptor de de fuel esta en OFF i que el
interruptor de arranque esta en STOP al parar el generador,
transportarlo y / o almacenarlo.




Para el HY1000Si/HY2000Si HY3000Si (en uso DC)

NOTA

Si en circuito DC esté sobrecargado, con exceso de corriente
transmitido a la bateria o con problemas de conexiones el
circuito DC se parara automaticamente. Si esto ocurre, espero
unos minutos antes de poner en interruptor en posicion ON de
nuevo y reiniciar la operativa. Si el interruptor continua cayendo
a posicion OFF, pare de cargar la bateria y péngase en contacto
con el servicio técnico autorizado.

Desconectar los cables de carga

1.- Pare el motor

2.- desconecte el terminal negativo (negro) del borne negativo
(-) de la bateria.

3.- Desconecte el terminal Positivo (rojo) del borne positivo (+)
de la bateria.

4 .- desconecte el cable de carga de la toma DC del generador.




5. MANTENIMIENTO
5.1: Importancia del mantenimiento.

El mantenimiento adecuado es importante porqué asegurara un
funcionamiento seguro, econdmico y sin problemas del generador.
También reducira la polucion. Un mal mantenimiento puede causar
disfunciones en el generador que a su vez pudieran conllevar serias
lesiones o incluso la muerte del usuario.

5.2 Programa de mantenimiento

A Aviso

- Apague el motor antes de llevar a cabo el mantenimiento
del generador. Cuando el motor funciona, asegure una
buena ventilacién. Los humos de escape contienen monoxido
de carbono, gas venenoso.

A AVISO

- Utilice piezas de recambio autorizadas o equivalentes.
El uso de piezas de recambio de calidad no equivalente
puede danar el generador.

NOTA: Algunas de las operaciones de mantenimiento
pueden ser peligrosas y deben ser realizadas por técnicos
calificados.

Para el HY1000Si/HY2000Si HY3000Si
Para mantener el buen funcionamiento y la larga vida del generador,

los ajustes y inspecciones de mantenimiento deben realizarse de
acuerdo con el siguiente programa de mantenimiento:



Tema Accién En Al Cada | Cada | Cada
cada | mes o| tres 6 afo o
uso | alas | meses| meses| 200
20 050 | 0100 | horas
horas | horas | horas
Aceite comprobar | *
Motor Canbiar * *
Filtro aire Comprobar | *
Limpiar *(ver
nota
1)
Bugia Comprobar *
ajustar
Cambiar *
Limpiado Comprobar *(ver
devalvulas | —reajustar nota
2)
Camara Limpias A las 300 horas ( ver nota 2)
combustién
Depdsito Limpiar *(ver
combustible nota
y filtro 2)
Sistema Limpiar Cada 2 afos (cambiar si necesario) (ver
combustible nota 2)
Nota:

1. llevar a cabo el mantenimiento mas a menudo si se usa
en ambientes polvorientos
2. Debe realizarse por un Servicio Técnico Autorizado.




5.3.: Mantenimiento del filtro de Aire.

1,. Aflojar los tornillos de la tapa y retirar la tapa de mantenimiento
2.- retirar la tapa del filtro de aire

3.- Retirar la esponja del filtro de aire (ref. fig. 5.0)

4 .- comprobar que la esponja esté limpia y en condiciones optimas.
Si esta sucia, limpiela como se muestra en la fig 5.1. Reemplacela
si esta dafada.

Para limpiar la esponja:

1. Limpiar la esponja con agua caliente y jabén o disolvente no
inflamable, enjuagarla y dejar que se seque completamente.

2. sumerja la esponja en aceite de motor limpio y escurra el
excedente. El motor sacara humo si hay demasiado aceite en

la esponja.

3. Limpie la suciedad de la tapa del filtro de aire con un trapo himedo.

Tapa mantenimiento

Tormillos

Fig. 5.1

4 - reinstale la esponja vy el la tapa del filtro de aire.



5.- Cierre la tapa de mantenimiento con sus tornillos.

5.4: Cambiar el Aceite del Motor

A Aviso

- ASEGURESE de que el interruptor de arranque esté en
posicion STOP antes de drenar.

- Rogamos disponga del aceite de motor usado en forma
compatible con el medioambiente. Sugerimos lo lleve en

un contenedor adecuado a la planta de reciclaje mas préxima
de que disponga. No lo tire al alcantarillado ni al suelo.

Arviso

NO use gasolina para limpiar ya que es inflamable y explosiva
bajo ciertas circunstancias.

1.- ponga el interruptor de arranque en posicion STOP y asegurese al
de que el tapon del depdsito esta totalmente cerrado.
2.- Afloje los tomnillos de la tapa y retire la tapa de mantenimiento
3.- Ponga un contenedor al lado del motor para que recoja el aceite
Elsygé:i&gg{.) fig 5.2. para HY100Si y fig 5.3 para HY2000Si y

1
4 - Retire el tapdn/varilla del filtro de aceite y drene el aceite en el
contenedor ladeando el generador.

Drenaje aceite contenedor

Contenedor Fig. 5.2 Fig. 5.3
HYLINDA




21 5-conel generador de nuevo en Eosicién nivelada, ponga aceite
=2} hasta la marca superior (refl fig 5.4)

Tapdn llenado aceit

Fig. 5.4

6.- Recoloque la varilla tapon adecuadamente
7.- Reinstale la tapa de mantenimiento y apriete sus tornillos.

5.5: Mantenimiento de la Bugia
1.- Quite el tornillo superior de la tapa de mantenimiento superior
(ref. fig 5.5 para el HY1000Si y fig 5.6 para el HY2000Si u HY3000Si)

Tapa de mantenimiento superior 12Pa de mantenimiento superior

Fig. 5.5
2. Quite la tapa de la bobina de ignicion (refl fig. 5.8 para el
HY1000Si i fig



5.8 para el HY 2000Si y HY 3000 Si

Fig. 5.7 Fig. 5.8
3.- Limpie la suciedad alrededor de la base de la bugia
4.- Use la llave especifica para retirar la bugia (ref. fig. 5.9
y 5.11 para el HY1000Si fig 5.10 y 5.12 pare el HY2000Si

y 3000 Llave especifica para buijias.




D Bobina ignicién Bobina ignicién
28 Cableado DC Cableado DC

cable alto voltaje cable alto voltaje

5.-Inspeccione visualmente la bugia. Limpie la bugia con un
cepillo si va a ser usada de nuevo.

6.- mida el espacio de la bugia con un pie de rey. En espacio
debe ser de 0.7 a 0.8 mm. Corrijalo si es preciso torciendo con
cuidado el electrodo (refl fig 5.13)

D.7-~0.B mm
1D.028-0,031 in)

Electrodo
Fig. 5.13
7.- recoloque la bugia con el espacio correcto en su posicion original

8.- Reinstale la bobina de ignicién con cuidadin.
9.- Tape la tapa de mantenimiento superior y apriete los tornillos.



A Aviso

La bugia debe estar bien apretada. Si estuviera mal
ajustada puede calentarse mucho y calentarse mucho,
danando el generador

AArviso

- NO usar nunca una bugia con un rango de temperatura
inadecuado.

- No usar nunca una bugia sin resistencia damping, o se
podria causar que no saliera corriente AC

5.6.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE

A AVISO

La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva en
ciertas circunstancias.
No permita llamas ni fume en la zona de trabajo.

Al transportar el generador:

- No rellene el depésito demasiado

- Si el generador ha sido utilizado deje que se enfrie unos 15
minutos antes de cargarlo al vehiculo de transporte.

- Para evitar derrames de combustible el generador debe estar
asegurado en posicién vertical, su posicion de uso normal, con
el interruptor de arranque en Stop.

- No tire ni golpee el generador durante el transporte

- No ponga objetos pesados encima del generador

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAJE

1.- Drene la gasolina del depésito. Afloje el tapon del depdsito,
retire el prefiltro, y trasvase la gasolina a un recipiente adecuado.
Ponga el interruptor de combustible en posicién ON (ref fig. 4.0
para el HY1000 si Y fig 4.1 para HY2000si y HY3000Si)

2.- Ponta el generador en marcha al ralenti hasta que se pare
automaticamente al agotar la gasolina del sistema. (ref




Fig 5.14 para el HY 1000si y fig 5.15 para el HY2000si y HY3000si)

Fig. 5.14 Fig. 5.15

3.- DRENAJE DEL ACEITE
a) Poner el interruptor de arranque en posicion STOP y asegurar
que el tapén de combustible esté cerrado.

b) Aflojar los tornillos de la tapa y retirar la tapa de mantenimiento.

c) Poner un recipiente cerca del generador para recepcionar el
aceite usado del generador.

d) Retirar el tapén/varilla y drene el aceite hacia el recipiente
mencionado en c) inclinando el generador

e) Retirar el tornillo, la tapa de mantenimiento superior y la bugia.
f) Rellenar el agujero de la bugia con 2cc (una cucharada sopera)
de aceite nuevo. Tirar del arrancador 3-4 veces. Para distribuir

el aceite.

g) Reinstalar la bugia, la tapa de mantenimiento y sus tornillos

h) Tire del arrancador suavemente hasta que coja resistencia y

luego retroceda suavemente. Esto cierra las valvulas de manera
que la humedad no pueda entrar.




6.- SOLUCION DE PROBLEMAS.

A AVISO

- Algunos procedimientos de solucidn de problemas
presentan azares que pueden resultar en danos
personales o muerte. Solamente gente entrenada

y calificada y experimentada en combustibles,
electricidad y maquinaria deben realizar el servicio

de mantenimiento. Revise Procedimientos de seguridad.

A AvIsO

- CUANDO EL GENERADOR ESTA CALIENTE PUEDE
CAUSAR QUEMADURAS SEVERAS. Siempre deje que el
generador se enfrie antes de proceder.

Si el Generador no Arranca:
- Asegurar que no haya combustible derramado alrededor

de la bugia.
- Si aun asi no arranca, lleve el generador al STO

Problema Accion Recomendada

Insuficiente combustible ARadir combustible

Interruptor de arranque y valvula

de combustible no en posicién ON Poner ambas en posicién ON

Insuficiente aceite lubricante Anadir aceite lubricante
No entra combustible en el carburador Arranque varias veces
Reemplazar

La bugia no funciona

Mandar el generador al STO




Si el aparato enchufado al generador no arranca:

Problema Accion recomendada

Los indicadores de salida

y sobrecarga estan en Envie el generador al STO
marcha
Si el indicador de salida Ponga en marcha el generador de

z nuevo si el indicador de sobrecarga
esta ON pero el aparato esta apagado. Si no funciona, envie

no funciona el generador al STO

Los indicadores de salida
y sobrecarga estan en
marcha pero el aparato no
es defectuoso

Envie el generador al STO

Los indicadores de salida
y sobrecarga estan en
marcha pero el aparato no
es defectuoso

Envie el generador al STO

=fsi| Sino hay corriente en el circuito DC

Problema Recomendacion

El interruptor de circuito

no-esta intacto Cambie el interruptor

El interruptor de circuito
esta intacto mande el generador al STO

Deficiente salida de corriente AC

Problema Recomendacion

Limpiar o cambiar

Filtro de aire sucio : :
el filtro de aire

Cambiar gasolina

Gasolina en mal estado
Enviar el generador al STO




7. Especificaciones y Datos técnicos.

HY 1000 Si

& Tipo Inverter Digital
=]
< |Frecuencia 50 Hz
% Potencia Nominal AC (kW) 09
g Potencia Maxima AC (kW) 1
Voltaje 220v/230v/240v
Modelo XG142F
# OHV, refrigerado por aire, monocilindrico,
La 4 tiempos, a gasolina
Diametro x Carrera (mm x mm) 43.5 x 36
Cubicaje (cc) 53
% Potencia nominal (kw) 1.2/5000rpm
55 | Sistema de ignicién T.D.L
= | Combustible recomendado Gasolina sin plomo
Capacidad combustible (L) 27
Consumo combustible (h) 420g/kw.h
Capacidad carter aceite (L) 0.25 (15w40)
Sistema arranque Cuerda retroceso
Autonomia trabajo (h) 45
Nivel sonoro (7m) 60
| Luz indicadora 0
3
5 E Proteccion sobrecarga AC 0]
O =
U & salida AC 0
-
o % Salida DC (12v/8.3A) TipoToV
£0
gL
W 5| Protector DC 0
ﬁ Embalaje 495 x 305 x 415
8
= 14
% Peso Neto(kg)
w
% Peso Bruto (kg) 16

(0p)
LLl




(dp) HY 2000 Si HY3000Si
L

& Tipo Inverter Digital
o
& | Frecuencia 50 Hz
% Potencia nominal AC (kW) HY2000S/HY3000Si 2/2.6
& | Potenciaméimanomina AC () HY2000SiHY3000S: 22128
Voltaje (V) 220v/230v/240v
Modelos HY2000si Hy3000si XG152F/XG157F
OHV, refrigerado por aire, monocilindrico,
Tipo
4 tiempos, a gasolina
Diametro x Carrera (mm x mm) HY2000si Hy3000si 52x58 /57.4x57.8
Cubicaje (cc) HY2000si Hy3000si 1257149
& Potencia nominal (kw) HY2000si Hy3000si 8.5/4500rpm / 3.95/5500rpm
5 | Sistema de ignicion TR
= | Combustible recomendado Gasolina sin plomo
Capacidad combustible (L) 7
Consumo combustible (h) 380g/kw.h
Capacidad carter aceite (L) 0.45 (15w40)
Sistema arranque Cuerda retroceso
Autonomia trabajo (h) 55
Nivel sonoro (7m) 65
s Luz indicadora o
% % Proteccion sobrecarga AC 0
g =
W @1 salida AC o
o ?Z(' Salida DC (12v/8.3A) TipoToV
50
oo
W & | Protector DC o]
o | Embalaje 575x330x 507
Z
2 30
% Peso Neto(kg)
i
= 32
O | Peso Bruto (kg)
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8. WIRE DIAGRAMS

For HY10008Si
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9.- GARANTIA

Condiciones generales de Garantia

Este producto esta garantizado libre de defectos de materiales y
trabajos de montaje por dos afios a partir de la fecha de compra.
Esta garantia certifica que cualquier componente defectuoso sera
reparado o repuesto sin coste, incluyendo diagndstico y cambio
de componentes.

Limites de los pedidos de garantia.

Uso recreacional o residencial: 2 afios maximo. Primer afo,
componentes y mano de obra. Segundo afo sdlo componentes

Uso Comercial: 6 meses maximo. Componentes y mano de obra

Este limite de garantia comienza a partir de la compra del
producto por parte del cliente final y cubre los defectos de fabrica
causados por defecto en componentes 0 mano de obra por dos
(2) anos. La cobertura de garantia es continua desde la data de
copra y no se re-inicia bajo ninguna circunstancia en ningtin
momento. Esta limitacion e la garantia es valida para aplicaciones
residenciales o recreacionales solamente y sélo cuando el
generador haya pasado las operaciones de mantenimiento
preventivas i descritas en el Manual de Utilizacion de los
Generadores Hyundai. La reparacion o cambio el generador
ser llevara a cabo En un periodo de tiempo razonable de horas
de trabajo. Las reparaciones y cambio de piezas seran
garantizadas durante 90 dias a partir de la fecha de instalacién

0 compra.

Limitacion de responsabilidades

Kat Power no se responsabiliza de la pérdida de tiempo de uso

del generador en un vehiculo recreacional ni en ningun otro
vehiculo en el que el generador esté instalado, transporte,
pérdidas comerciales o cualquier otra incidencia consecuencia

del fallo del generador. Las garantias implicitas de se circunscriben
a la duracion de este garantia escrita. LA ANTERIOR GARANTIA
LIMITADA ES EXCLUSIVA'Y EL LUGAR DE CUALQUIER OTRA
GARANTIA DE COMERCIALIZACION, HABILITACION PARA
SUPUESTOS PARTICULARES O CUALQUIER OTRA GARANTIA
EXPRESA O IMPLICITA.

43.




Las partes consumibles comlo la los filtros de gasolina y aceite,

la valvula de combustible, escobillas, la valvula de inyeccion del
combustible, lubricantes o bujias no estan cubiertas por la
garantia. Todos los cargos en relacién al mantenimiento y cambio
de piezas iran a cargo del comprador. Esta cobertura de garantia
no incluye partes afectadas por accidentes y/o colisiones, corrosion
0 oxidacion, desgastes normales, combustible incorrecto o en

mal estado, uso del generador en alguna manera distinta a la que
se le supone, mantenimiento no autorizado, o cualquier otro mal
uso, negligencia, incorporacion o uso de adjuntos o partes. AVRs
dafiados por el fallo de tierra, cortocircuito o sobrecarga no seran
cubiertos por esta garantia.

Bajo esta garantia no estamos obligados a cargar con costes de
transporte a/ desde los servicios técnicos autorizados. Alteraciones
no autorizadas, malas instalaciones o cualquier defecto distinto a
materiales y mano de obra de fabrica no se cubre por esta garantia.

EXCLUSIONES

No queda cubierto por esta Garantia Limitada:

1. Desgaste normal de motor / Alternador

2. Dafos causados por no llevar a cabo el mantenimiento seguin

se describe en el Manual de Utilizacion, o uso negligente de
combustible.

3. Dafios causados por accidentes, mala instalacion o mal
almacenamiento.

4. Dafios causados por entrada de agua en el sistema, inmersién

0 por agua externa.

5. Danos o no funcionamiento debidos a que el generador se utiliza
en aplicaciones marinas.

6. Danos causados por funcionamiento con combustible no adecuado
0 en cargas, velocidades o condiciones contrarias a lo especificado en
el manual

7. Componentes no suministrados por Hyundai, incluyendo aunque
no limitdndose a: Baterias de arranque, cables de bateria, conexiones
externas, tuberias de combustible, filtros, efc.

8. Reparaciones hechas durante el periodo de garantia sin previo
control por parte de Hyundai.

Las Baterias suministradas con un generador deben ser consideradas
un regalo y no estan cubiertas por la garantia. Las baterias puedes ser
danadas por descargas de corriente, terminales en mal estado, calor,
derrames de &cidos y otras causas no controlables por nosotros.




Es responsabilidad del cliente tener cuidado al manejar las baterias.

Registros del Producto

Debe registrar el producto para dar validez a la garantia.

El formulario de registro se encuentra en el manual y debe ser
rellenado y enviado por correo.

Debe asi mismo guardar la factura de compra.

Procedimiento de reclamacion de Garantia.

El servicio en garantia debe ser realizado por un Servicio Técnico
Autorizado. Si cree que su generador no funciona como deberia,
simplemente llévelo a un STO.
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10.- GLOSARIO
Toma AC: enchufe a utilizar para aplicaciones de corriente AC

Filtro de aire: evita la entrada de polvo en la entrada de aire del
motor.

Carburador: Dispositivo que mezcla la gasolina y el aceite en las
proporciones adecuadas y manda la mezcla a la camara de combustion
del motor.

Estarter / Estrangularod: Se utiliza para proveer la mezcla adecuada
para poner en marcha el generador cuando esta frio. La palanca del
Estarter/ estrangulador debe ponerse en posicoén ON cuando el motor
esta frio.

Interruptor de circuito DC: Protege el circuito DC contra sobrecargas
o cortocircuitos parando el flujo de electricidad entre el generador y el
aparato enchufado al mismo.

Toma DC : Enchufe usado para cargar baterias de 12 V.

Tapon Varilla: Tapa el tupo por el que entra el aceite a la vez que se
utiliza como medidor de nivel del aceite

Tapon drenaje.: Tapon que puede abrirse para drenar los liquidos
del motor.

Interruptor ECON: Se utiliza para que reduzca automaticamente la
velocidad del motor cuando todos los aparatos conectados al generador
estan apagados o desconectados. Si se conectan grandes cargas
simultaneamente ponga en interruptor Econ en posicion OFF para
minimizar variaciones de voltaje.

Al usar la toma DC, el interruptor Econ debe estar en posicion OFF.

En posicion ON minimiza el consumo de combustible y baja el nivel
sonoros cuando no tiene carga.

En posicién OFF el sistema Econ no funciona.

Interruptor de combustible: Controla el flujo de combustible desde
el depdsito de combustible al carburador.

Toma de Tierra: Conecta el generador a una proteccion de tierra
Luz indicadora de Aceite: Antes de que el nivel de aceite caiga por
debajo del minimo de seguridad, la luz indicadora de Aceite (roja) se

encendera y el sistema de alarma de aceite automaticamente parara
el motor.





