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Kit ruedas

Panel Profesional
LED con 4 funciones y diferencial
de 30mA con proteccién por fuga

Kit de soldadura
(OPCIONAL)

CARACTERISTICAS MODELO DE GENERADOR

« Motor de 4 tiempos Frecuencia (Hz) 50 50
refrigerado por aire, Potencia Nominal 2.5 kw 2.5 kW
diesel o gasolina. Potencia Maxima 2.8 kw 2.8 kw

* Alarma de bajo nivel Voltaje (V) 220 220
13 acei’te. con paro Voltaje de soldadura nominal (V) 12V 12V
automatico del motor.

« Hasta 4 mm. de didmetro Corriente de soldadura nominal (A) 190 190
para el electrodo de Pantalla LED4 LED4
soldadura. (Capacidad de combustible (L) 14 25

* Dep6sito de grandes Funcionamiento a 50% carga (hr.) 13 22
dime.nsione.s’. Nivel de ruido a 7 Metros; 50% carga (dBA) 78 68

: Chas.ls de diametro 32mm. Salida corriente continua (V/A) (2) 12/8.3 12/8.3

* Corriente de soldadura
ajustable. Baterfa (Ah) 36 14

Tipo de Motor Diesel Gasolina
Motor modelo D400€E IC420€
Potencia (HP) 10 15

INCLUYE: Modo de arranque Eléctrico Eléctrico

* Proteccién ante la sobrecarga (ilindrada (ml) 418 420
mediante la medicion de la Capacidad de aceite (L) 1.65 1.1
intensidad.

¢ P:.mtalla.LED. Alternador ASW190 ASW190

« Diferencial de 30 mA por fuga
& GiiEmE, Potencia nominal (kVA) 25 2.5

« Salida de corriente ajustable. Factor de potencia (Cos &) 1 1

¢ Salida de 12V corriente Tipo de regulacion del voltaje AVR* AVR*
continua, 8.3 Amp.

* Toma .de tierra. Peso Neto (kg) 112 95

 Especial para soldadura
profesional continuo. Peso Bruto (ke) e e

(*) Baterias suministradas sin cargo DHY - motor diesel / HY - motor gasolina / W - motosoldadora / AC - corriente alterna
excluida de garantia, AVR excluidos de @ Las especificaciones estdn sujetas a modificacién sin previo aviso.

garantia. (2) Salida mdxima 100W. Proteccién con fusible de 10A




