
SEGMENTACION DE CLIENTE Y PRODUCTO

Nueva suela exterior EN15090 

Ligera y flexible

Buena estabilidad tanto para pasear como para correr

Borde de goma

Agarre extremadamente bueno en cualquier superficie

Muy cómoda para usar todo el día

Suela resistente a aceite y gasolina

Buena resistencia al agua incluso sin membrana

CERTIFICACIONES: EN 15090:2006  HI3 CI  ANTIGUA CE: EN ISO 20345: 2004 S3 HRO HI CI WR ‐ EN 345/2 FPA ‐ P.P.E. 3A CAT. 
TALLAS: EU 36 ‐ 49.
SUPERFICIE: CUERO, PROTECCION DE DEDOS DE GOMA, SISTEMA ELASTICO INNOVADOR PARA UN AJUSTE PERFECTO. 
FORRO: TEJIDO RESPIRABLE TAIBRELLE. 
SUELA INTERMEDIA: SUELA INTERMEDIA ANTIPERFORACION EN LAMINADO INNOVADOR DE COMPOSITE DE GRAN CALIDAD. 
SUELA: GOMA DE NITRILO ANTIESTATICA, RESISTENTE AL FUEGO, ACEITES/HIDROCARBUROS Y CALOR, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL 
DESGASTE, AMORTIGUADORA DE GOLPES. 
PROTECCION DE DEOS: ACERO RESISTENTE A 200 JULIOS.
CIERRE: NUEVO SISTEMA DE AJUSTE DE PRECISION JOLLY CON CINTA ELASTICA

. 


