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Teletower hantverkarstéllning

Innehavare/Leverantor

Teletower Access Solutions Ltd, Connaught House Broomhill Road, Woodford Green, Essex
IG8 OPY, Storbritannien

Tillverkare
Solax Tech, 3rd Qiao Tou Industrial Area, Houjie Town, Dongguan City, Kina

Produktnamn
Teletower

Produktbeskrivning
Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr PX 14889

Kravspecifikation

Arbetarskyddsstyrelsens forfattningssamling AFS 1990:12 Stillningar, 6 § (SPs
certifieringsregler SPCR 064), SS-EN 1004:2005

Tillaten belastning
Lastklass 2 (1,5 kN/m?2), med forutsittningar enligt produktbeskrivningen

Mirkning

Stéllningens grundsektion och plattformar skall vara varaktigt mirkta med SOLAXTECH YOM
och artal (de tva sista siffrorna). Grundsektionen ska dessutom vara mérkt med SP- market och
stidllningens typkontrollintygnummer SC1363-11.

Giltighetstid
Typkontrollintyget géller ldngst till och med den 11 januari 2022

Ovrigt
Dett?i ypkontrollintyg utfardades forsta gingen den 11 januari 2012

Borés en 11 januari 2012
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Typkontrollintyg utfardat av ackrediterat certifieringsorgan EN 45 011

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen for ackreditering och teknisk

Tfn/ Fax Org.nummer E-post/ Internet '
010-5165000  556464-6874 info@sp.se kontroll), enligt ’?9- . o ] o .
033-13 55 02 WWw.Sp.se Detta typkontrollintyg far endast aterges i sin helhet, om inte SP i forvég skriftigen godkant
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Bilaga til
CEDTIEIYAT/TYPKONTROLLINTYG

Nr SC1363-11
daterat den 11 januari 2012

Produktbeskrivning av Teletower hantverkarstillning

Utformning

Teletower bestar av tva teleskopramar i aluminium sammanhallna av en vikbar ram, en vikbar
plattform samt fyra hjul med stédben. I stéllningsdelen finns ett integrerat skyddsricke.
Stéllningens maximala plattformshéjd dr 2,0 m. Gavlarna anvinds som tilltridesled.

Komponenter
(utformning framgar av
monteringsanvisningar)

Grundsektion utan hjul

Plattform med lucka
Hjul med st6dben

Tillbehor: Fotlist

Dimensioner

Komponent Dimension
(mm)

Grundsektionen:

Stegram horisontaler, profil D 40x28x1,4

Skyddsricke horisontaler, profil D 40x28x1.,4
Teleskop skyddsrécke, horisontal A (3 33x38x1,6
Teleskop skyddsricke, horisontal B (3 29x34x1,6
Teleskop skyddsricke, horisontal C (O 25x30x2

Stegram vertikaler steg 1,2 ?68x1,3
Stegram vertikaler steg 3 D64x1,3
Stegram vertikaler steg 4 ?60x1,3
Stegram vertikaler steg 5 ?56x1,3
Stegram vertikaler steg 6 ?52x1,3
Nedre skyddsricke, vertikaler ?48x1,3
Ovre skyddsricke, vertikaler B44x1,3
Vikbar del, horisontalror ?30x1
Hjul @100
Plattform, specialprofiler C 103,5%x36,8x1,5
Forutsittningar

1. Maximal plattformshéjd dr 1,98 m.

2. Maximal last pa stéllningsplan &r 1,5 kN.
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3. Endast arbete som ej medfor storre horisontella krafter, maximalt 100 N, far s ar
utforas fran stdllningen.
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4. Stillningens hjul och stodben skall vara lasta och stodbenen utfillda i 45° G w2 Tvpsk:él:‘rlal;zml
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Bilaga till
CEDTIEIKAT/TYPKONTROLLINTYG

Nr SC1363-11
daterat den 11 januari 2012

5. Vid upp- och nedmontering skall kldmrisken beaktas.

6. Fore varje anvindning skall stillningen kontrolleras att den &r korrekt 1ast.

7. Tilltrdde till stillningen sker fran insidan av ena stegramen.

8. Stéllningen far inte anvindas vid smutsiga arbeten eller i smutsiga miljoer. Anvindning vid
murning, betongarbeten, mélning eller dylikt kan medféra att stillningen blir svér att
rengora. Detta kan i sin tur leda till att teleskopfunktionen forsimras.

9. Stillningen fér ej anvindas som tilltrddesled till andra konstruktioner.

10. Det dr forbjudet att fista vindfingande foremal, sdsom reklamskyltar e dyl. pa stillningen.

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion ska medf6lja rullstillningen da den avldmnas till anvéindaren.

Anvindning

Stdllningen dr endast avsedd for tillfilliga och kortvariga arbeten.

Ovrigt
Typkontrollintyget giller for stillningar med tillverkare och leverantor enligt typkontrollintyget
och vilkas material, dimensioner och utférande 6verensstimmer med det granskade underlaget.

Stillningen fér inte byggas med inblandning av komponenter frin annan stillning utan att
sirskild utredning om barférmagan har gjorts.
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